Technisches Datenblatt

Hochleistungsreiniger mit Oxikraft

P 6200

winterhalter

Pulverférmiger, hochalkalischer Reiniger mit Aktivs

Kaffee- und Teerlckstanden

Einsatzbereich:

» Geeignet fur professionelle Fronttir-, Korbdurch-
schubspilmaschinen in Restaurants, Hotels und
Kichen der Gemeinschaftsverpflegung

» Geeignet fir alle Arten von Geschirr aus Porzellan,
Kunststoff, Glas, Edelstahl sowie Besteckteile

- Entfernt wirkungsvoll angetrocknete Speisereste
aller Art sowie leicht angetrocknete Kaffee- und
Teerlckstande und andere Farbstoffe

* Fur Aluminium, auch eloxiert, und Leichtmetalllegie-
rungen nicht geeignet

* Nicht fur Silber geeignet

» Speziell fir den Einsatz bei Weichwasser konzipiert

» Einsatz auch zur Grundreinigung von Geschirrteilen
im Tauchverfahren geeignet.

Fur optimale Spulergebnisse wird der Einsatz in Win-
terhalter Geschirrspilmaschinen im System mit Win-
terhalter Klarspuler B 100 N und einer Winterhalter
Wasseraufbereitung empfohlen. Bei Wasserhéarten
Uber 14U GH ist der Einsatz von Klarspiiler B 200 S
fur das Verhindern von Kalkbelégen erforderlich.

Dosierung:

Manuell in das aufgeheizte Tankwasser in Abhangig-
keit vom Verschmutzungsgrad und der Wasserquali-
tat. Nach der Dosierung ist ein Spulzyklus zu starten,
um das Tankwasser gut umzuwalzen. Nach 5 Spiil-
gangen nachdosieren.
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Produktvorteile:

» Geruchsneutrales Hochkonzentrat

» Sehr gute Reinigungsleistung

» Verhindert zuverlassig den Aufbau von Starkebela-
gen

» Sehr gutes Fettldsevermogen

» Gute Bleichwirkung

Inhaltsstoffe:

Alkalien, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Phos-
phate, Silikate

Gl OB (DO

Die ausgewogene Kombination der Inhaltsstoffe
schont das Spilgut optimal bei maximaler Reini-
gungsleistung.
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LiefergroRRe:

| 25kg | PP-Eimer |
Technische Daten:
Farbe: weild
Geruch: produktspezifisch
pH-Wert: ca. 12,5 (1%ig in Wasser)
Leitfahigkeit: 6,5 mS/cm (bei 4 g/l in VE-Wasser/
22°C)
Lagerfahigkeit: 2 Jahre
Lagerbedingungen: dahl, dunkel, stehend, bis max. 30°C
Schittgewicht: Ca. 1150 g/l
Titrierfaktor: 0,24

Entsorgung von Leergebinden:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfahig und
kénnen durch den Endverbraucher tUber das DSD
entsorgt werden.

 Informationen zur Entsorgung von Produktresten
sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Sicherheitshinweise:

* R35
* S 26

* S27
*+ S28

*+ S35

* S 36/
37/39

*+ S45

Verursacht schwere Veratzungen.

Bei Beruihrung mit den Augen sofort griindlich

mit Wasser absptilen und Arzt konsultieren.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit
viel Wasser.

Abfélle und Behalter miissen in gesicherter Weise
beseitigt werden.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutz-
handschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuzie-
hen (wenn mdéglich Etikett vorzeigen).

Wichtige Hinweise:

Kein Publikumsprodukt, nur fir die gewerbliche
Anwendung!

Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im
Originalgebinde zulédssig. Nicht direktem Sonnen-
licht aussetzen und vor Nasse schitzen.

Behélter nach der Produktentnahme wieder fest
verschlieRRen.

Nie mit anderen Produkten mischen und nicht in
andere Behdlter, Flaschen etc. umftllen!

Vor Produktwechsel sind die Behdlter, Leitungen
und Dosiergerate mit Frischwasser zu spilen.
Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff-
und lagerbedingt und kein Qualitdtsmangel.

Die Spulparameter sollten entsprechend den DIN-
Vorgaben (DIN 10 510 bis 10 512 und DIN 10 522)
eingehalten werden. Die Informationen der Arbeits-
gemeinschaft Gewerbliches Geschirrspllen im
VGG sind zu beachten. Siehe hierzu: www.vgg-
online.de

Fur den dauerhaften und zuverlassigen Erhalt der
Funktion lhrer Spilmaschine sollten am Betrieb-
sende, nach  Abschluss des  Selbstreini-
gungspogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur
Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines
Korrosionsschutzes die Maschine leicht geoffnet
lassen.

Fur die Reinigung und Pflege der Edelstahlverklei-
dung der Maschine empfehlen wir Winterhalter C
122 Universalfettloser und Edelstahlreiniger sowie
Winterhalter C 162 Edelstahlpflege in der Druck-
spraydose.

Sie finden das entsprechende Sicherheitsdatenblatt,
das Technische Datenblatt, die Musterbetriebsan-
weisung sowie die schriftiche Weisung (diese er-
setzt seit dem 01. Juli 2009 alle Unfallmerkblatter)
zu diesem Produkt unter www.winterhalter.de

Die gemachten Angaben beruhen auf sorgfaltigen Untersuchungen der Winterhalter Gastronom GmbH. Diese befreien den Verwender nicht von seinen eigenen Pri-
fungs- und Obhutpflichten. Befindet sich der Verwender wegen eines Produktes im Zweifel hinsichtlich dessen Verwendungsféhigkeit, so ist eine anwendungs-
technische Beratung einzuholen. Die mitgeteilten Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt (auch abrufbar unter: www.winterhalter.de) und dem Produktetikett sind zwin-
gend zu beachten. Die Hinweise der Spilgut- und Spulmaschinenhersteller missen ebenfalls berlicksichtigt werden. Durch das vorliegende Datenblatt verlieren alle
vorhergehenden Datenblatter fur das Produkt ihre Gultigkeit.
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