Technisches Datenblatt

Intensivreiniger mit Oxikraft

F 6200

winterhalter

Flissiger, hochalkalischer Reiniger mit intensiver Starkelosekraft und geruchsneutralen
Inhaltsstoffen auch fiir das Entfernen von Kaffee- und Teerlickstdanden

Einsatzbereich:

e Geeignet flur professionelle Fronttlr-, Korbdurch-
schub-, Korbtransport- und Bandtransportspilma-
schinen in Restaurants, Hotels und Kichen der Ge-
meinschaftsverpflegung

e Geeignet flr alle Arten von Geschirr aus Porzellan,
Kunststoff, Glas, Edelstahl sowie Besteckteile

e Entfernt wirkungsvoll angetrocknete Speisereste aller
Art sowie leicht angetrocknete Kaffee- und Teeriick-
stande und andere Farbstoffe

e FUr Aluminium, auch eloxiert, und Leichtmetalllegie-
rungen nicht geeignet

e Silber vorprifen

e Speziell fur den Einsatz bei geringen Wasserharten
konzipiert

Fur optimale Spulergebnisse wird der Einsatz in Winter-
halter Geschirrspilmaschinen im System mit Winterhal-
ter Klarspller B 100 N und einer Winterhalter Wasser-
aufbereitung empfohlen. Bei Wasserharten Gber 14°d
GH ist der Einsatz von Klarspuler B 200 S fir das Ver-
hindern von Kalkbelagen erforderlich.

Dosierung:

Uber automatische Dosiergerate in Abhédngigkeit vom
Verschmutzungsgrad und der Wasserqualitat:

Gesamtharte in Harte- mg/I ml/I
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Produktvorteile:

e Geruchsneutrales Hochkonzentrat

e Sehr gute Reinigungsleistung

e Verhindert zuverldssig den Aufbau von Starke-
belagen

e Sehr gutes Fettl6severmdgen

e Gute Bleichwirkung

Inhaltsstoffe:

Alkalien, spezielle Bleichmittel, Phosphonate, Poly-
carboxylate

€= D GO

Die ausgewogene Kombination der Inhaltsstoffe
schont das Spllgut optimal bei maximaler Reini-
gungsleistung.
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LiefergroBe:
25 kg PE-Kanister
260 kg PE-Fass

Technische Daten:

Farbe: gelblich-braun

Geruch: produktspezifisch

pH-Wert: ca. 14

Viskositat: ca. 1 (bei 20° C in mPa s)

Leitfahigkeit: ca. 6,1 mS/cm (bei 4 ml/l in VE-
Wasser/ 22° C)

Lagerfahigkeit: 1 Jahr

Lagerbedingungen: kahl, dunkel, stehend, frostfrei bis
max. 25° C

Spez. Gewicht: 1,33 g/cm3

Titrierfaktor: 0,40

Entsorgung von Leergebinden:

e Restentleerte Leergebinde sind recyclingfahig und kénnen
durch den Endverbraucher Uber das DSD entsorgt werden.
e Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem

Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Sicherheitshinweise:

R 31 Entwickelt bei Berlhrung mit Saure giftige
Gase.

R 35 Verursacht schwere Verdtzungen.

S24 Berlhrung mit der Haut vermeiden.

S 26 Bei Berlihrung mit den Augen sofort grindlich
mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.

S 28 Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen
mit viel Wasser.

S 36/37 Beider Arbeit geeignete Schutzkleidung und

/39 Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichts-
schutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzu-
ziehen (wenn maglich, Etikett vorzeigen).

Wichtige Hinweise:

Kein Publikumsprodukt, nur fur die gewerbliche An-
wendung!

Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im
Originalgebinde zuldssig. Nicht direktem Sonnenlicht
aussetzen, vor Frost schiitzen.

Zur leichten Befillung der eingebauten Reinigerbe-
halter sind KanisterausgieBer verfigbar. Um Ver-
wechslungen zu vermeiden, ist der Reiniger F 6200
nur in den mit Reiniger gekennzeichneten Behélter
einzufallen.

Nie mit anderen Produkten mischen und nicht in
andere Behalter, Flaschen etc. umfillen!

Vor Produktwechsel sind die Behalter, Leitungen und
Dosiergerate mit Frischwasser zu spulen.
Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und
lagerbedingt und kein Qualitatsmangel.

Die Spllparameter sollten entsprechend den DIN-
Vorgaben (DIN 10 510 bis 10 512 und DIN 10 522)
eingehalten werden. Die Informationen der Arbeits-
gemeinschaft Gewerbliches Geschirrspilen im VGG
sind zu beachten. Siehe hierzu: www.vgg-online.de
Fir den dauerhaften und zuverldssigen Erhalt der
Funktion Ihrer Spilmaschine sollten am Betriebsende,
nach Abschluss des Selbstreinigungspogramms alle
Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innen-
raums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die
Maschine leicht gedffnet lassen.

Fur die Reinigung und Pflege der Edelstahlverklei-
dung der Maschine empfehlen wir Winterhalter C
122 Universalfettléser und Edelstahlreiniger sowie
Winterhalter C 162 Edelstahlpflege in der Druck-
spraydose.

Sie finden das entsprechende Sicherheitsdatenblatt,
das Technische Datenblatt, die Musterbetriebsan-
weisung sowie die schriftliche Weisung (diese ersetzt
seit dem 01. Juli 2009 alle Unfallmerkblatter) zu die-
sem Produkt unter www.winterhalter.de

Die gemachten Angaben beruhen auf sorgféltigen Untersuchungen der Winterhalter Gastronom GmbH. Diese befreien den Verwender nicht von seinen eigenen Prifungs-
und Obhutpflichten. Befindet sich der Verwender wegen eines Produktes im Zweifel hinsichtlich dessen Verwendungsfahigkeit, so ist eine anwendungs-technische Beratung
einzuholen. Die mitgeteilten Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt (auch abrufbar unter: www.winterhalter.de) und dem Produktetikett sind zwingend zu beachten. Die
Hinweise der Spulgut- und Sptlmaschinenhersteller missen ebenfalls berticksichtigt werden. Durch das vorliegende Datenblatt verlieren alle vorhergehenden Datenblatter
fur das Produkt ihre Gultiakeit. TD F 6200 Rev03/0911



